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Appareil photo numérique. Comme les appareils photo argentiques standard, la technologie numérique utilise  

un objectif pour concentrer l’image sur un plan focal. Alors que l’appareil photo argentique a besoin d’une pellicule pour capturer l’image, 

l’appareil numérique utilise un capteur. La lumière entre en contact avec la matrice d’éléments d’image (pixels) composant le capteur 

puis elle est convertie en courant qui est transmis à un convertisseur numérique ou convertisseur A-N (Analogique-Numérique).  

Dans le convertisseur A-N, des algorithmes sont ensuite appliqués aux informations pour les transformer en une image numérique.

Capteurs numériques
Les capteurs numériques sont des puces de silicone se composant de rangées de millions 
de minuscules photodiodes, qui convertissent la lumière en signal électronique. Les produits 
Bushnell® sont équipés d’un capteur CMOS.

Compression de fichier ou “qualité”
En plus des paramètres de résolution faible ou élevée, de nombreux appareils photos 
numériques permettent aux utilisateurs de sélectionner la «qualité» ou la valeur de 
compression appliquée lors du stockage des photos en mémoire. Des paramètres de 
«qualité» élevée utilisent une faible compression, mais le fichier prend beaucoup de place.

Mémoire Flash
La mémoire flash est une mémoire «non-volatile», ce qui signifie qu’elle conserve les fichiers 
images et les paramètres de l’utilisateur même si elles ne sont plus alimentées par une 
source électrique pendant une longue période. De nombreux appareils photo sont composés 
d’éléments électroniques qui conservent le contenu de la mémoire pendant quelques 
minutes afin de permettre de changer les piles. Cependant, nous vous recommandons de 
télécharger vos dernières photos avant de changer les piles ou si vous n’utilisez pas l’appareil 
photo pendant plusieurs semaines.

Interpolation
L’interpolation est une méthode permettant d’augmenter le nombre de pixels d’une photo. 
Les pixels capturés par le capteur de l’appareil photo sont rapidement analysés par un 
logiciel qui crée et ajoute au fichier image de nouveaux pixels identiques. Certaines optiques 
d’imagerie de Bushnell® offrent aux utilisateurs des possibilités de paramétrage de résolution 
plus élevée par interpolation, mais toutes les spécifications indiquent le nombre réel de 
pixels du capteur numérique et non un chiffre artificiellement gonflé.

Pixels et Megapixels
Les pixels sont des petits carrés de couleurs composant une image numérique, ils sont 
identiques aux points sur une photo de journal ou aux grains sur un tirage papier. Plus les 
pixels sont nombreux, plus la résolution de la photo est élevée. Un mégapixel (MP) équivaut 
à un million de pixels.

Résolution et Taille de fichier
Le nombre total de pixels utilisés pour produire une image numérique est le principal facteur 
déterminant la résolution ou la capacité à reproduire des détails précis. Plus le nombre de 
pixels est élevé, meilleure est la résolution, ce qui signifie que les fichiers à stocker seront 
plus volumineux.

Les cartes de stockage : la “pellicule” numérique
Les cartes de stockage sont de petites mémoires flash amovibles utilisées pour contenir des 
données provenant des appareils photos, ce qui réduit ou élimine le besoin d’une mémoire 
interne haute capacité. La plupart des produits Bushnell® à image numérique dispose d’un 
emplacement pour une carte SD (Secure Digital), le type de carte mémoire le plus répandu.

Sync Focus
Disponible sur nos nouvelles jumelles Instant Replay et lunette terrestre ImageView,  
la technologie Sync Focus consiste en la mise au point simultanée de l’image à travers  
les optiques et sur l’écran LCD. L’observateur peut ainsi alterner à sa guise entre observation 
directe et visualisation sur l’écran LCD..

Stockage de masse USB
Les appareils photo avec un Stockage de Masse USB ne nécessitent pas de pilote pour 
Windows 2000/XP/Vista. Lorsque vous branchez votre appareil photo à votre ordinateur, il 
sera automatiquement identifié comme un nouveau «Disque Amovible», comme s’il s’agissait 
d’un disque dur externe. Vos photos sont stockées dans un ficher de ce «Disque» et vous 
pouvez les copier ou les glisser dans le répertoire de votre choix ou les ouvrir directement 
depuis l’appareil photo avec votre logiciel d’imagerie.

Réglages de l’appareil photo
Le réglage automatique par défaut sur les appareils photo numériques est adapté à  
toutes les situations, mais certains appareils permettent à l’utilisateur de désactiver  
ce mode automatique et d’utiliser l’un des modes suivants :

EV (Valeur d’Exposition): également appelée compensation d’exposition. Permet  
de définir délibérément une sous ou surexposition par petits incréments, comme 
«+1,5 EV» (un incrément et demi en surexposition).

ISO (Sensibilité): Comme pour les pellicules, un ISO faible (100-200) offre la meilleure 
qualité, mais requiert davantage de lumière. Un ISO plus élevé permet de prendre des 
photos sans flash en faible luminosité ou des photos avec des vitesses d’obturateur 
plus élevées pour arrêter l’action, mais le «bruit» numérique est plus important. 

Scènes préréglées: Certains appareils photos permettent à l’utilisateur de 
sélectionner une «scène» parmi les différentes scènes préréglées, ce qui optimise  
les paramètres internes de l’appareil photo (ouverture, vitesse d’obturateur,  
mise au point, luminosité) pour des sujets ou des situations courantes comme : 
Paysage, Sports/Action, Portrait et Scène nocturne.

Balance des blancs: Le système électronique de balance automatique des blancs 
identifie un point blanc de référence (mur, nuage, etc.) dans une scène et applique  
une correction de couleur générale si cela est nécessaire afin que les blancs conservent 
un aspect neutre. Si les résultats ne sont pas convaincants, l’utilisateur dispose  
de préréglages comme lumière du jour, nuageux, éclairage tungstène ou fluorescent.

Caractéristiques spéciales
Temporisateur: Lorsque cette fonction est sélectionnée, la photo est prise après  
un petit temps de pause après une pression sur le déclencheur. Utilisé pour éviter  
les tremblements de l’appareil photo ou pour vous inclure dans la photo.

Prises de vues séquentielles: Plusieurs photos sont prises à la suite (en général  
3 à 5) pour augmenter les chances de prendre l’action au maximum de son intensité.

Séquence vidéo: permet à l’appareil photo de prendre une courte séquence vidéo. 
En général, ces séquences sont stockées dans le format courant «avi» et elles 
peuvent être visionnées sur n’importe quel ordinateur disposant de Windows  
Media Player, QuickTime ou tout autre grand logiciel multimédia.
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Et une fois que vous aurez capturé un instant de perfection, il se peut 

que vous vous disiez aussi que notre lunette terrestre ImageView est 

inestimable. 50 % lunette terrestre, 50 % appareil photo numérique, elle 

sera votre plus fidèle assistante lorsque les mots ne suffiront plus pour 

décrire la beauté de ce que vous voyez. Elle est équipée de la technologie 

Sync Focus pour une mise au point simultanée de l’image à travers  

les optiques et sur l’écran LCD. Profitez de la beauté de la nature grâce 

aux performances des optiques traitées multicouches ou via l’écran LCD 

couleur rabattable de 2.5”/6,4 cm. Stockez photos 5.1MP 

et vidéos numériques sur carte SD et transférez-les  

ensuite sur votre ordinateur.

Une belle photo,  
ça n’a pas de prix.

NOUVEAU
15–45x 70mm    
111545

Lunette terrestre avec  
appareil photo numérique  
5.1 Mégapixels intégré  
et écran LCD couleur 
rabattable.

CARACTERiSTIques : Zoom 15-45x 

(grossissement de l’appareil photo : 22x) |   

Lentille objectif 70mm |  Pupille de sortie  

(mm) : 4,6 à 15x / 1,5 à 45x |  Résolution 

5.1 Mégapixels |  Technologie Sync Focus 

pour alterner observation à travers l’oculaire 

et à l’écran |  Optiques traitées multicouches 

|  Sortie vidéo |  Écran LCD rabattable 

2.5”/6,4 cm |  Zoom numérique 3X |  

Emplacement carte SD (4 Go max.) |  Port  

USB |  Trépied compact, câble déclencheur  

à distance et étui de transport souple fournis |   

Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies)

MODÈLE GROSSISSEmENTOBJECTIF
(mm)

TRAITEmENT  
DES LENTILLES

CHAmp DE VISION
(ft.@1000yds. / m@1000m)

Ø PUpILLE DE SORTIE
(mm)

DIST. MIN. 
mISE AU pOINT

POIDS
(oz. / g)

LONGUEUR
(in. / mm)

ÉTANCHE/
ANTIBUéE

DéGAGEmENT  
OCULAIRE

*111545 15–45x 70 Multicouches 121.5/40.5@15x / 52.6/17.5@45x 4.6@15x / 1.5@45x 26 ft./7.9m 25.4 / 711 11.6 / 295Non 11mm

* Jumelles avec Appareil Photo Numérique Intégré
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Démonstrateur 
Vision Nocturne
DISNV

Présentoir Elite
DISBUEL06
Présentoir 
PinSeeker
DISBUPS06

Bannière
(90 x 150 cm)  9106041106

Sous-mains Bushnell®
(30 x 50 cm) 9103120402

DISBU07

Pin’s
BUPIN

Sous-mains 
Rainguard
(36 x 48 cm)  
9105290605

Porte-
brochures 
9103770103

Brochures  
YP Golf 2009
(Français)  
BROYG92

Tees 70mm  
roses en bois 
TEEPINK

Présentoir Jumelles 
4-6 pcs Outdoor
disoutdoor

Présentoir de 
comptoir BackTrack
(Français) 
Disbackctr82

Présentoir 
Jumelles 
Premium
DISBIN08

Pack PLV 
910091 

Kakemono 
Jumelles
(Français)  
BUKAKE82

Kakemono SkyTour/PinSeeker
(Français)  
SKYKAKE82

Trail 
Scout
(Français)  
SCBTS62

Marine
(Français) 
SCBMA82

Présentoirs de vitrine / comptoir

Brochures

Signalétique

Kakemonos Showcards
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